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Zlecenie nr: 190/299/2
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Zakres badan: Ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia.

Identyfikacja obiektu badan: ~ Szwy strukturalne wykonane niémi Twaron
60/2; 60/3 i 60/4

Nazwa i adres klienta: BENETEX F. H. Piotr Szymarski
ul. Ostrowska 458
61- 324 Poznan

Data otrzymania obiektu badan: 09.10.2009
Data wykonania badania: 14.10.2009

Osoba wykonujaca badanie Podpis

Teresa Nowak IT{ / VO/\/ @l
Data sporzadzenia raportu: 14.10.2009

Osoba autoryzujaca Raport z badan
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Uwaga:

1.Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek
2.Badania wykonano na probach dostarczonych przez klienta
3.Bez pisemnej zgody Laboratorium Badan Metrologicznych raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.

4.Przy podanym wyniku badania liczba zapisana za symbolem = jest wartoscia niepewnosci rozszerzonej przy wspétczynniku rozszerzenia
k=2 i przyj¢tym poziomie ufnosci 95%. .
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WYNIKI BADANIA SZWOW

wykonanych niémi Twaron

RAPORT 342/2009
Wynik badania
Wskazniki Metodyka
Szew z niémi | Szew z niémi | Szew z niémi
60/2 60/3 60/4
e Osigganie przez plomien Nie wystgpito | Nie wystagpito | Nie wystapito
krawedzi PN-EN ISO
e Czas nast¢pczego spalania 0 0 0 15025:2005
plomieniowego, s
e Czas nastgpczego zarzenia, s 0 0 0
e Wystepowanie szczatkow Nie wystapito | Nie wystapito | Nie wystapito
e Powstanie dziury Nie powstata | Nie powstala | Nie powstala

Informacje dodatkowe

Rodzaj uzytego gazu — propan-butan ;
Metoda zapalania - powierzchniowa
Czas dzialania plomienia— 10 s ;

Warunki klimatu w trakcie badani :e temp. —20 °C e wilg. — 68 % ;
Przygotowanie prébek - wykonanie z badanych nici szwu, ktéry poddano dzialaniu ognia

Klimat do aklimatyzacji wg PN-EN ISO 139:2006

Szwy strukturalne wykonane niémi Twaron 60/2; 60/3 i 60/4 speiniajg wymagania

normy PN-EN 469 :2008
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